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(57) Abstract: The invention relates to an cnci^gy converting 
device comprising a gas generator (6) for the production of a 
hydrogen -oxygen mixture and/or brown gas, comprising a re- 
action chamber (19) wherein electrodes (29) arc arranged. Said 
reaction chamber (19) is rotationally-symmetrical with respect 
to an axis (18). Internal defining surfaces (20) of the reaction 
chamber (19) are formed in the region of the jacket (21) of the 
reaction chamber (19) at least in certain areas by internal elec- 
trode surfaces (30, 31) of the electrodes (29) of the gas gener- 
ator (6), 

(57) Zusammenfassung: Die Erfmdung belrifft eine Vorrich- 
tung zur Umwandlung von Encrgic mit einem Gasgcncralor 
(6) zur Erzeugung eines Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch 
bzw. von Brown-Gas mit einem Reaktionsraum (19), in dem 
Elektroden (29) angeordnel sind. Der Reaktionsraum (19) 
ist beziiglich einer Achse (18) rotaiionssymmeUisch geformt, 
wobei innere Begrenzungsflachen (20) des Reaktionsraums 
(19) im Bereich eines Mantels (21) des Reaktionsraums (19) 
zumindest bereichsweise durch innere ElektrodenoberflUchen 
(30, 3 1) der Elektroden (29) des Gasgcncrators (6) gcbildct 
sind. 
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— mif intemationalem Recherckenbericht 



— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspriiche geltenden 
Frist; Verdffentlichung wird wiederhoti, falls Anderungen 
eintreffen 

TMr Erkldrung der Zweibuchstahen-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") amAnfang jeder regulUren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



